STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES		blad: 2

B412180.221.f01	ALUMINIUM VLIESGEVEL		
		versie: 101.+   datum: 11-05-2010	
						
	1	Leverancier: De Groot & Visser B.V.	
	2	Type: AOF-systeem (All in One Facade).	
	3	#				
		\Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12152-02) (klasse): .....			
		OPMERKING: klasse A1 (150 Pa), A2 (300 Pa) of A3 (450 Pa).			
	4	#				
		\Waterdichtheid (NEN-EN 12154-99) (klasse): .....
		OPMERKING: klasse R4 (150 Pa), R5 (300 Pa), R6 (450
		Pa), R7 (600 Pa) of Re (750 Pa).		
	5	#				
		\Sterkte en stijfheid (NEN- EN 1991-1-4) (Pa): .....
		OPMERKING: overeenkomstig Nationale Bijlage, tabel 4.
	6	#				
		\Stijl- en dorpelprofielen, Schüco FW50:	
		\Stijl- en dorpelprofielen, Schüco FW60:	
	7	#				
		\- materiaal: aluminium legering (NEN-EN 573-3-09):
		EN WA-6060, T66.			
	8	#				
		\- aanzichtbreedte stijl (mm): 50.	
		\- aanzichtbreedte stijl (mm): 60.	
	9	#				
		\- diepte stijl (mm): 105. \- diepte stijl.....
	10	#				
		\- diepte dorpel (mm): 106. \- diepte dorpel.....
	11	#				
		\- dikte glaslijst verticaal (mm): .....	
		\- dikte glaslijst verticaal.....		
		OPMERKING: standaard 15, 20 of 25 mm.	
	12	#				
		\- dikte glaslijst horizontaal (mm): .....	
		\- dikte glaslijst horizontaal.....	
		OPMERKING: standaard 15, 20 of 25 mm.	
	13	#				
		\- thermische onderbreking: glasvezelversterkte
		polyamide strip en glasvezelversterkt polypropyleen
		afstandprofiel.			
	14	#				
		\- U-waarde (W/(m2.K)):.....		
		OPMERKING: 1,0 - 3,2 W/(m2.K), afhankelijk van
		glasdikte.			
	15	#				
		\- oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, laagdikte
		(µm): .....				
		\- oppervlaktebehandeling: gemoffeld, laagdikte (µm): .....					\- oppervlaktebehandeling: natlak, laagdikte (µm): ..... 
		\- oppervlaktebehandeling.....	
	

	16	#				
		\- kleur (RAL): ..... \- kleur.....		
	17	#				
		\- glansgraad (%): .....		
	18	#				
		\.....				
	19	#				
		\Beglazingssysteem:		
	20	#				
		\- isolerend dubbelglas, dikte (mm): .....	
	21	#				
		\- afdeklijst hoogte (mm): 50.		
		\- afdeklijst hoogte (mm): 60. \- afdeklijst.....
	22	#				
		\.....				
	23	#				
		\Paneel, Kingspan KS AWP Optimo: \Paneel.....
						
	24	#				
		\- dikte (mm): 78. \- dikte.....		
	25	#				
		\- U-waarde (W/(m2.K)):0,30.		
	26	#				
		\- oppervlaktebehandeling: polyurethaan coating,
		laagdikte (µm): .....			
		\- oppervlaktebehandeling: Plastisol coating,
		laagdikte (µm): .....			
		\- oppervlaktebehandeling.....		
	27	#				
		\- kleur (RAL): ..... \- kleur.....		
	28	#				
		\.....				
	29	#				
		\Toebehoren:			
	30	#				
		\- ankerbouten: verzinkt.		
		\- ankerbouten: corrosievast staal.	
	31	#				
		\- afdicht-/aansluitprofiel.....		
	32	#				
		\- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.....
	33	#				
		\.....				
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