


Opvallende ónopvallende screen

Floret: Raam en zonwering wordt één.

Uniek in Nederland is de recentelijk geïntroduceerde

screen, de Floret, van De Groot & Visser. Door de zeer

compacte vormgeving wordt de screen één met het kozijn.

De kleine afgeschuinde kap zorgt ervoor dat deze wegvalt

op de bovenregel van het kozijn. De onderlijst verdwijnt

geheel in de kap zodat kozijn en screen een eenheid

vormen.

Floret: Design!

Door de mooie vormgeving van zowel de afgeschuinde kap

als de volledig weggewerkte onderlijst is dit product uniek.

Tevens wordt er gebruik gemaakt van onzichtbare

bevestigingsmiddelen waardoor de screen tot in detail is

afgewerkt.

Floret: Functionele wensen.

Ook de functionele wensen worden ingevuld middels de

Floret. Een verhoogde bovendorpel is overbodig en dankzij

het screendoek blijft het doorzicht behouden. Tevens wordt

er een zeer hoge warmtewering bereikt (ZTA 15-20%).

Daarbij is er door de toepassing van de screen geen

invallende zijzon en bovenal geen verstoring van de

architectuur.

Floret: Montage.

De montage van de Floret geschiedt snel en gemakkelijk

door een eenvoudig montagesysteem. Hierdoor ontstaat er

een budgettair aantrekkelijk product!

Bij de combinatie van aluminium kozijnen en de Floret

worden de screens tijdens het fabricageproces op het kozijn

gemonteerd waardoor de prijsvoordelen helemaal groot zijn.

Product: Screen-zonwering
buitenzijde, verticaal zakkend.

Type: Floret 79, conform Hol
design.

Fabrikaat: De Groot & Visser B.V.

Afmetingen: Breedte en hoogte
conform tekeningen.

Kap: Geëxtrudeerd aluminium,
dikte 1,5 mm, afmetingen 81 x 79
mm, met afgeschuinde voorzijde.

Zijgeleiding:
Geëxtrudeerd aluminium, dikte 1,5
mm, afgeschuinde vorm, afmetingen
20 x 323,5 mm, blind bevestigd.

Onderlat: Geëxtrudeerd aluminium,
dikte 1,5 mm, 1 zijde schuin,
afmetingen 20 x 30 mm, de onderlat
dient in opgerolde stand in de kap te
zijn opgenomen.

Kopschotten: Geëxtrudeerd
aluminium, dikte 1,5 mm, conform
het Floret-systeem.

Doekrol: Sendzimir verzinkt staal of
aluminium voorzien van doekgleuf.

Oppervlaktebehandeling:
Gemoffeld in buitenkwaliteit bij een
Qualicoat erkend bedrijf, dikte
60 micron in een nader te bepalen
kleur.
of
Geanodiseerd in buitenkwaliteit bij
een Qualinod erkend bedrijf, dikte
20 micron, kleur naturel.

Lagering: Speciale kunststof
blokken (POM) waardoor een
geruisarme werking verkregen
wordt.

Proppen in onderlat: Zwart
polyamide passend in onderlat en
geleiding.

Doek: Sergé; gepolyvinyliseerd
glasvezeldoek, 100% weerbestendig
en maximaal kleurecht, gewicht
535 gr/m2. Kleur nader te bepalen.
of
Natté; gepolyvinyliseerd glasvezel-
doek, 100% weerbestendig en
maximaal kleurecht, gewicht
430 gr/m2. Kleur nader te bepalen.
of
in overleg te bepalen.

Montage: Met roestvrijstaal; de
montage geschiedt door een VCA-
erkend bedrijf.

Bediening: Elektrisch; door middel
van een Somfy elektromotor met
KEMA-keur ingebouwd afslag-
mechanisme en thermisch beveiligd.
De motor is voorzien van een snoer
van 3 meter met Hirschmann
stekker en contra stekker. Het snoer
wordt naar binnen gevoerd.
of
Automatische sturing; Optioneel.
of
in overleg te bepalen.

Kwaliteitseisen: VMRG, ZPL, ISO
9001 en Alu-Eco.

Bestekomschrijving Floret screen

Download de profieldoorsneden en bestekteksten op www.gv.nl
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ISO 9001 VCA*

r a me n

g eve l s

zo n we r i n g

De Groot & Visser, 25 jaar gevelinnovatie

De Groot & Visser is een modern bedrijf met diverse geveldisciplines in eigen
beheer. De kernactiviteiten bestaan uit het ontwerpen, produceren en monteren
van aluminium gevelsystemen en zonwering voor zowel renovatie als nieuwbouw. 

Ruim negentig gemotiveerde personeelsleden vormen een bedrijf dat staat voor

vakmanschap, maatwerk en kwaliteit. 

Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring, in het oog springende projecten en vele

gerenommeerde opdrachtgevers, is De Groot & Visser dé specialist in

geveltotaal-oplossingen. 

De Floret heeft oog voor detail!

Het ontwerp is tot in de puntjes uitgewerkt. Dit is zichtbaar

in het product; de onderlat valt weg in de kap, zeer mooie

geleiders en een kap die perfect past op de bovenregel van

een (aluminium) kozijn.

Ook over de montage is bij het ontwerp uitgebreid

nagedacht; door de snelle montagemogelijkheden op

(aluminium) kozijnen kunnen wij dit product prijstechnisch

zeer aantrekkelijk aanbieden!

Op deze wijze bieden we alle betrokken partijen een

perfecte oplossing!

Voor meer informatie over het product en de

bouwaansluiting kunt u bellen met 0183-646566 en vragen

naar de afdeling zonwering. 

Uitgebreide informatie  is eveneens te vinden op www.gv.nl.
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